
SEGURIDAD DE
GENERADORES DE
ELECTRICIDAD Mantenga a los generadores de

electricidad afuera y monitoree
para monóxido de carbono (CO)

▪ Antes de encender su generador, lea las indicaciones del producto
para operarlo adecuadamente y ver sugerencias de seguridad.

▪ Nunca use el generador adentro de su casa o en la cochera o
garaje, aun si tiene puertas y ventanas abiertas.

▪ Coloque los generadores a más de 20 pies de distancia de su casa,
puertas y ventanas.

▪ Cuando llene el tanque de gasolina – diésel – asegúrese de que el
botón de encendido se encuentre en la posición de “APAGADO” (“OFF”).

▪ Limpie inmediatamente cualquier derrame de combustible.
▪ Instale en su hogar alarmas de CO que operen con baterías de repuesto

cerca de toda área para dormir en su hogar.
▪ Revise los detectores de CO de forma regular para asegurarse de que

funcionen adecuadamente.

Manténgase a salvo: 

Salga de su casa y busque atención
médica inmediatamente si usted

experimenta cualquiera de estos síntomas. 
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Proteja a su familia. Protéjase usted mismo. ¡Manténgase a salvo!

▪ Dolor de cabeza	 ▪ Fatiga ▪ Mareo	 ▪ Nauseas/vómito
▪ Confusión ▪ Convulsiones	 ▪ Pérdida de conocimiento

Manténgase alerta por cualquier síntoma de
envenenamiento por CO: 


